
고주파인두기, SMD/BGA수리용장비 전문업체  

 HOT PLATE 사용설명서 
   

                                                                          - 퓨즈 

                                                                 

- 전원단자 

  

 

 

                                                                             - 알람 스위치      

 

 

1. 전원부의 코드를 꼽아 연결한다. 

 

 

                                                                             - 히터 콘트롤 

 

- 파워스위치 

 

                                                                             - 타임어 램프   

- 타임어 콘트롤 

 

 

2. 파워스위치를 ON 으로 설정한다. 

 

 

 

 

- 숫자설정                                                                   - 시간,분,초 설정 

 

 

 

- 시간설정 

 

 

3. 숫자설정 과 시간설정을 통해 4 분으로 설정한다. 

수납땜 및 REWORK 기술관련 전문사이트(www.bgakorea.com) 



고주파인두기, SMD/BGA수리용장비 전문업체  

수납땜 및 REWORK 기술관련 전문사이트(www.bgakorea.com) 

 

 

- 실제온도                                                                  - 설정온도 

 

- MODE 버튼                                                                 - 온도설정 낮임 

 

- 자리이동                                                                  - 온도설정 높임 

 

 

4. 온도설정은 MODE 을 누르면 숫자가 깜박거린다. 이때 자리이동 버튼을 눌러서  

설정온도를 240 도에 높임 과 낮임 버튼을 이용하여 설정 후 다시 MODE 버튼을 눌러준다. 

 

 

 

 

- 타임어 스위치                                                                - 지그 올리는 테이블  

 

 

 

 

 

5. 위의 그림처럼 테이블에 지그를 올려서 뚜껑을 닫으면 타임어 스위치가 눌려져 

설정시간까지 가열 후 알람이 울리면 뒤면 (1.번 그림참조) 알람 스위치를 끈다. 
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TEL:031-479-5890   FAX:031-479-5891 

E-mail : bga@korea.com 
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